
le Modulgaz version cheminée 

• Corps de chauffe en fonte.

• Régulation thermostatique modulante.

• Fonctionne sans électricité.

• Allumage par système piézo-électrique.

• Sécurité par thermocouple.

• Départ des fumées à l’arrière ou 
au-dessus Ø83.

• Façade émaillée, coloris beige

• Livré, réglé en Gaz Naturel avec une pochette 
de transformation pour Butane et Propane.

entretien 

Brûleur indépendant de la ligne gaz et démontable par l’avant 
permettant une maintenance aisée et une installation dans les 
décrochements et angles des pièces.

Modèle Mc 430 Mc 450

Référence 212114 212115

puissance, kW 3 4,5

Volume corrigé, m3 60 100

Largeur, mm 640 740

Hauteur, mm 690 690

Profondeur, mm 210 210

Ø entrée Gaz, mm 8 x 10 8 x 10

Ø buse F, mm 83 83

Hauteur axe de la buse, mm 420 420

Poids emballé, kg 38 60

Nombre de colis 1 1

Garanti

pièces 1 an

Modulgaz série MC Série RN

Horloge pG5H Transformateur 
Tr25 résistance 

Thermostat 
d’ambiance 

Ta

Thermostat 
d’ambiance 
horloge TH

electrovanne 
Mc

prémontage 
électrovanne

Référence 721119 721120 721121 710043 710044 721125 721109
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programmation

sortie verticale

Référence 722110

Page p. 21

accessoires

MC - VUE COTÉ

SORTIE  HORIZONTALE
(standard)

SORTIE VERTICALE 
A : buse en option

Puissances de 3 kW à 4,5 kW

MC 430, MC 450 (Gamme MV ventouse cf. pages 4-5)

Avec la merveilleuse 
douceur de la Fonte
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