
DIMENSIONS

Hydrinox

cHauffe eau électrique iNOX

CUVE INOX 
résIstaNCEs aVEC fOUrrEaUX
IsOlatION MOUsE pOlyUréthaNE haUtE dENsIté
2 VErsIONs:
Au sol: 150 l, 200 l, 300 l
MurAl: 150 l, 200 l

Modèles Volume total 
l position puissance 

électrique
alimentation 

électrique
pression maxi en 

fonctionnement en  bar

hydrINOX 150 M 150 Murale 1800 (3x600 w)

Vertical

7

hydrINOX 200 M 200 Murale 2400 (3x800 w) 7

hydrINOX 150 s 150 sol 1800 (3x600 w) 7

hydrINOX 200 s 200 sol 2400 (3x800 w) 7

hydrINOX 300 s 300 sol 3000 (3x1.000 w) 7

l’innovation qui a du sens
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Modèles hydrinox 150 s hydrinox 200 s hydrinox 300 s hydrinox 150 M hydrinox 200 M

A mm 1225 1555 1760 1225 1260

Dimensions de la base mm Ø581 Ø581 Ø581 Ø581 Ø581

Entrée Eau Froide EsØ ¾” M ¾” M ¾” M ¾” M ¾” M

sortie Eau Chaude ssØ ¾” M ¾” M ¾” M ¾” M ¾” M

résistance r 1,8 kW (3x600 w) 2,4 kW (3x800 w) 3 kW (3x1000 w) 1,8 kW (3x600 w) 2,4 kW (3x800 w)

HydriNOX MHydriNOX S

Thermomètre

Manchons diélectriques

résistance et fourreaux

Thermostat réglable

Thermostat

support mural livré monté (version M)

Voyant lumineux

Interrupteur marche/arrêt

Cable de raccordement avec prise

Groupe de sécurité

Kit pour raccordement Triphasé

EquIPEMENTS OPTIONS

Kit pour raccordement Triphasé

fourreaux et 
résistances

Cuve en 
acier Inox

210


