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Entrées d’air autoréglables    OU Entrées d’air hygroréglables

Bouches d’extraction Bouton poussoir universel

Chapeau de toiture Conduit souple

vmc Simple fluX hygroréglable
habitat neuf - rénoVation

type Cpr 160 Calorifugé type Cr

GrOuPe 
hyGrOCOSy

22, 30 ou 45 m3/h type ea type eb compact

pour bouches électriques  
et à piles type bp 20

Salle de bains hygro - Cuisine hygro minutée
WC minutée 

Version manuelle, 
électrique  
ou à détection  
de présence

AIr vICIé 
EXTrAIT

AIr NEUF 
ENTrANT

vMC  
HygrOrégLABLE
(type Hygrocosy)

CaraCtériStiQueS

inStallation faCile et rapide 
• grâce au sytème d’accroche twist & go
   malin, rapide et sûr. 

adaptabilité 
• pose murale ou suspendue

éConoMieS d’énergie renforCéeS
• jusqu’à 150 € / an d’économies par rapport 
   à un système autoréglable.

• pression disponible augmentée (nouvelle 
   règlementation hygro)

• rejet 160 mm pour conserver une très basse 
   consommation

• de 2 à 6 sanitaires + cuisine

• Consommation électrique en hygro b :
   de 35,5 à 36,8 W-th-C

N

O U V E A U

TWISTER CLIPPER

Hygrocosy
Adapte les débits d’air 

en fonction  
de l’humidité

Pour une installation complète




