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FA I R E  C I R C U L E R  L E S  I D É E S

produits et diamètres disponibles

référence d G s i Z Gr

MM20 20 1/2" 32 36 4 23

MM25 25 3"/4 38 40 4 34

MM32 32 1" 46 45 7 51

MM40 40 1"1/4 55 50 7 71

MM50 50 1"1/2 64 55 8 108

MM63 63 2" 80 65 9 169

MM75 75 2"1/2 90 80 5 195

MM90 90 3" 107 93 8 332

MM110 110 4" 130 110 8 555

RaccoRds pvc pREssIoN

MANCHON MIXTE

TRANSITION SOCKET - MANGUITO MIXTO

femelle à coller x femelle à visser

informations techniques

 MaTÉRIEL     
›  PVC-U (POlyCHlOrUrE dE VINylE NON PlAsTIfIé) 

TOUs NOs rACCOrds sONT fAbrIqUés PAr 
INjECTION sElON NOs EXIgENCEs.

 UTILIsaTIoN     
›  AddUCTION d’EAU POTAblE (CErTIfICATION ACs), 

INdUsTrIE (VOIr TAblEAU dE résIsTANCE CHIMIqUE), 
TrAITEMENT d’EAU, IrrIgATION, PIsCINE

 pREssIoN dE sERvIcE    
›  CEs dONNéEs sONT POUr UNE TEMPérATUrE dE 

l’EAU à 20°C
› rACCOrds à COllEr :
  dU Ø 12 MM AU 160 MM = PN16*
  dU Ø 200 MM AU 400 MM = PN10*
› rACCOrds MIXTE ET à VIssEr = PN10*
  * = sAUf qUANd INdIqUé dANs CATAlOgUE

 TEMpÉRaTURE dE sERvIcE dE L’EaU  
›  TEMPérATUrE dE sErVICE : 0°C à 60°C 

  MErCI dE VOUs rEfErEr à lA COUrbE PrEssION /     
  TEMPérATUrE dE sErVICE

 dIMENsIoNs  
›   CONfOrMEs à lA NOrME dIN 8063, à lA NOrME 

EN1452-3 (rACCOrds à COllEr) ET à l’IsO7/1 
(rACCOrds fIlETés).

 RaccoRdEMENT    
›  rACCOrdEMENT PAr COllAgE UNIqUEMENT AVEC 

dEs TUbEs CONfOrMEs à lA NOrME dIN 8062. 
UTIlIsEr UNIqUEMENT UNE COllE sPéCIfIqUE PVC 
PrEssION.

›  POUr lEs rACCOrds fIlETés, NOUs rECOMMANdONs            
l’UTIlIsATION dU rUbAN sIlICONE OU rUbAN PTfE  
POUr gArANTIr l’éTANCHéITé.


