
• Chauffage rapide de la pièce

• Puissances : 500 à 2 000 W

• Appareil au fonctionnement très silencieux

• Régulation électronique d’une amplitude 

inférieure ou égale à 0,1°C

• Dispositif de blocage des commandes

• Fil pilote 6 ordres (confort, confort -1°C, 

confort -2°C, éco, hors gel, arrêt)   

• Fil pilote 4 ordres (confort, éco, program, arrêt) 

• Thermostat électronique numérique multitarif*

• Compatible avec les systèmes 

de programmation Fil Pilote ou Courant Porteur

• Résistance blindée équipée

d’un diffuseur aluminium

• Coloris blanc 

• Garantie 2 ans

Convecteur électronique

Avec ses bords arrondis et sa faible épaisseur, Évidence reste 
la référence des convecteurs. Sa sortie frontale optimise la diffusion de la chaleur et
ses commandes, positionnées sur le dessus de l’appareil, facilitent son utilisation.

Caractéristiques

Disponible en deux versions :
électronique 4 et 6 ordres 

Commandes en partie 
supérieure

Extrême finesse de l’appareil :
épaisseur 3 cm

Évidence
l a  v i e  s e r e i n e

*

* Evidence électronique 6 ordres



MODE DE PROGRAMMATION PAR FIL PILOTE

(FIL NOIR DU CORDON D'ALIMENTATION)

En activant le mode "Programmation" (curseur sur la position)
et en connectant le fil pilote à un gestionnaire d’énergie de type
Pack Optima ou Pack Référence, à un programmateur ou à un
appareil muni d’une Carte Pass Program, vous pouvez program-
mer des périodes CONFORT et ECO et économiser jusqu’à 25 %
sur la facture de chauffage.
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COMMENT REGLER VOTRE APPAREIL

Votre installateur :

1

1

"PROGRAMMATION" : dans ce cas, le mode de fonctionnement

de l’appareil (Confort, Eco, Hors-gel ou Arrêt) est déterminé

par le programmateur raccordé au fil pilote.

En cas d’absence d’ordre sur le fil pilote, l’appareil 

chauffe en mode CONFORT.

"CONFORT" : c'est la température souhaitée pendant 

l'occupation de la pièce. La température obtenue correspond 

à celle déterminée avec la molette *. 

"ECO" : c’est la température souhaitée pendant la période 

d’inoccupation de la pièce ou la nuit. L'appareil assure une

température abaissée d'environ 3,5°C par rapport à la consi-

gne de      *.      

"HORS-GEL" : c'est la position de la molette qui permet de

maintenir la température à environ 7°C dans la pièce lors

d’une absence prolongée de la maison (généralement plus 

de 24 heures).

Position arrêt.

*Les ordres hors-gel ou arrêt envoyés par le fil pilote sont prioritaires.

Convecteur électronique

Cotes en mm Références
Evidence Electronique 6 ordres Evidence Electronique 4 ordres 
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Boîtier de commandes

Molette de réglage de la consigne
CONFORT graduée de 2 à 8

Curseur 5 modes : ARRET - HORS-GEL
PROGRAM - ECO - CONFORT

Témoin de chauffe

1

2

3

COTES D'ENCOMBREMENT ET D'INSTALLATION

Système de fixation :

• Rapide et pratique : d’un simple clic, fixez l’appareil sur le support mural.

2

3

1



Classe II

CAT.C**
*

*

* Evidence électronique 6 ordres

** Evidence électronique 4 ordres : NF Electricité Performance CAT.B

www.thermor.fr

NOUV
EAU

Puissance en W Dimensions L x H x E en mm A B C Blanc Blanc

500 370 x 450 x 78 121 251 158 411 411 412 411
750 370 x 450 x 78 121 251 158 411 421 412 421
1000 445 x 450 x 78 195 251 158 411 431 412 431
1250 520 x 450 x 78 269 251 158 411 441 412 441
1500 590 x 450 x 78 343 251 158 411 451 412 451
1750 665 x 450 x 78 417 251 158 411 461 412 461
2000 740 x 450 x 78 491 251 158 411 471 412 471


