
Aqua Solid

 	 Revêtement spécial ultra résistant
 	 Convient à toutes les épaisseurs et dimensions de carreaux 
 	 Accessible aux fauteuils roulants
 	 Directement carrelable 

NOUVEAU

Receveur de douche à carreler avec revêtement spécial ultra résistant.

Idées pour construire. Simplement efficace. 
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Revêtement spécial ultra résistant pour 
toutes les dimensions de carreaux

Receveur de douche carrelable avec revêtement spécial ultra résistant.	

Aqua Solid

Caractéristiques
 	 Receveur de douche avec revêtement spécial 

	 ultra résistant
 	 Convient aux carrelages de toutes dimensions
 	 Accessible aux fauteuils roulants
 	 Pente préformée
 	 Système d'écoulement centré

 	 Directement carrelable
 	 Bride d’écoulement étanchéifiée 
 	 Accessible
 	 Plusieurs siphons au choix
 	 Epaisseur : 40 mm
 	 Dimensions : 900 x 900, 1400 x 900 et 1800 x 900 mm

JACKOBOARD® Aqua Solid est un receveur de douche avec 
revêtement spécial ultra résistant et convient particulière-
ment à l’installation des douches de plain-pied accessibles 
à tous. Le revêtement ultra résistant supporte des charges 
ponctuelles élevées. Toutes les dimensions et épaisseurs 

de carrelage sont donc possibles. Avec son noyau en mous-
se rigide de polystyrène extrudé et son revêtement spécial 
appliqué des deux côtés, JACKOBOARD Aqua Solid est hy-
drofuge et robuste. Il peut être directement carrelé.	

FR
/B

E/
C

H
   

  0
00

00
00

   
  0

9/
20

15
   

  S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d’

er
re

ur
s 

et
 d

e 
m

od
ifi

ca
tio

ns
. 


