
       

 

FICHE TECHNIQUE DESINFECTANT CLIMATISATION DOMAO AEROSOL 400ML 

 

 

Date : 23/10/2021 

Désignation produit : désinfectant climatisation DOMAO aérosol 400ml. 

Référence : DOM468 

Code EAN : 3512880000270 

 

Photo du produit :  

 

Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit…) : 

Recommandé pour désinfecter les systèmes de ventilation et de climatisation de bureaux, logements, 
véhicules, ...  
Détruit les bactéries et empêche la prolifération des moisissures, levures, champignons et des 
mauvaises odeurs. 
Efficace sur les virus enveloppés comme Coronavirus, H1N1… 
Agréablement parfumé à la menthe pour une sensation de fraîcheur après application. 
Activités désinfectantes : 
· Bactéricide selon EN1276 et EN 13697 en 5 minutes à 20°C sur Staphilococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae en condition de propreté. 
· Fongicide selon EN1650 et EN13697 en 15 minutes à 20°C sur Candida Albicans et Aspergillus Niger 
en condition de propreté. 
· Actif sur virus enveloppés (Vacciniavirus modèle MVA) selon EN14476 en 5 minutes à 20°C en 
condition de propreté. 
 

 



Recommandations d’utilisation :  

Agiter avant emploi. 
Retirer le diffuseur du capot et l’emboiter sur le gicleur. 
Pour les systèmes de climatisation dans les bâtiments : séparer le tube souple du bec de sortie du 
diffuseur ; éteindre le climatiseur ; vaporiser dans le système de climatisation pendant 3 à 10 
secondes ; laisser agir 15 minutes ; faire fonctionner à nouveau la climatisation et/ou la ventilation 
pour permettre de diffuser les matières actives dans la totalité de l’installation. A noter que pour les 
endroits difficiles d’accès, il est possible de garder le tube souple sur le diffuseur, puis d’introduire ce 
tube souple dans l’endroit à désinfecter et de pulvériser le produit pendant 5 secondes. 
 
Pour les systèmes de climatisation des véhicules : garder le tube souple sur le diffuseur ; sortir le filtre 
d’habitacle, mettre en route le moteur et faire fonctionner la climatisation (température au plus froid) 
et la ventilation au maximum ; introduire le tube souple dans la prise d’air et pulvériser le produit 
pendant 10 secondes ; laisser agir 15 minutes ; mettre la ventilation sur recyclage et pulvériser par 
pressions de 5 secondes dans tous les conduits et bouches d’aération ; laisser agir 15 minutes ; couper 
le moteur et aérer l’habitacle pendant au moins 20 minutes ; après traitement, il est préférable de 
remonter des filtres neufs. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
Catégorie biocide TP2 : désinfectant de surfaces 
Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. 
 

Caractéristiques produit : 

Longueur en cm 6.5 
Hauteur en cm 15.7 
Largeur/Profondeur en cm 6.5 
Poids en KG 0.400 
Matières des différents composants Se reporter à la FDS 
Couleur Incolore 
Accessoire(s) fourni(s) Tube souple 
Fonctionnement du produit (secteur, pile…) Non concerné 
Puissance  Non concerné 
Durée de la garantie Non concerné 
Conditionnement (nombre de pièces par colis) 12 
Norme(s)  Se reporter à la FDS 

 


