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&ŽŶĐtiŽŶ

�araĐtéristiques teĐhŶiques

/a vanne d’éTuiliErage est un dispositif hydrauliTue servant à 
régler avec précision le déEit du fluide Tui alimente les 
différents circuits d’une installation.

&ette série spéciale de vannes est dotée d’un déEitmètre pour 
la lecture directe et rapide du déEit. &e dernier, monté en Ey�
pass sur la vanne et non irrigué durant le fonctionnement 
normal permet d’éTuiliErer les circuits en toute simplicité et 
très rapidement sans l’aide de manomètres différentiels ni 
d’aEaTues.

/a vanne d’éTuiliErage est dotée d’une coTue d’isolation 
préformée à chaud pour les modèles filetés ce Tui assure une 
isolation thermiTue parfaite.

0odqle ILOHWp

0odqle ILOHWp
solaire

132 filetée 258 filetée (solaire)
0atériau[
&orps �
6phqre �
$[e commande sphqre �
6iqge d’étanchéité de la sphqre � 
*uide de position �
-oint d’étanchéité �
Débitmqtre
&orps �
Mécanisme �
$[e obturateur �
Ressorts �
-oints d’étanchéité �
)lotteur du débitmqtre �
&ouvercle indicateur �

laiton (1 ���65 &:6�71
laiton (1 ���6� &:6��1
laiton (1 ���6� &:6��1, chromé
37)(
368
(3'M

laiton (1 ���65 &:6�71
laiton (1 ���6� &:6��1
laiton (1 ���6� &:6��1, chromé
acier ino[ (1 ���7��3 ($I6I 3��) 
(3'M
368
368

3erformances
)luides admissibles �
3ourcentage ma[i de glycol �
3ression ma[i d’e[ercice �
3lage de température d’e[ercice �
8nité de mesure échelle des débits �
3récision �
$ngle de rotation de l’a[e de commande �
&lé plate de manoeuvre �

Raccords filetés� 

eau, eau glycolée
5��
�� bar
��� / �����&
l/min
����
���
�/�´ à � �/�´ � � mm
� �/�´ et �´ � �� mm
�/�´ à �´ ) (I62 �����)

,solation
Matériau � 
epaisseur �
'ensité � 

&onductivité thermique ('I1 5�6��) �

&oefficient de résistance à la déperdition
de vapeur('I1 5�6�5) �
3lage de température d’e[ercice �
Réaction au feu ('I1 ����) �

&ertification �

3(�; e[pansé à cellules fermées 
�� mm
� partie interne � 3� Ng/m3

� partie e[terne � 5� Ng/m3

� à ��& � �,�3� :/(m�.)
� à ���& � �,��5 :/(m�.)
! �.3��

� / ����&
classe %�

$&6 ±

laiton (1 ���65 &:6�71, chrome
laiton (1 ���6� &:6��1
laiton (1 ���6� &:6��1, chromé
polymqre haute résistance
polymqre haute résistance
élastomqre haute résistance

laiton (1 ���65 &:6�71, chrome
laiton (1 ���6� &:6��1
laiton (1 ���6� &:6��1, chromé 
acier ino[
élastomqre haute résistance
polymqre haute résistance
polymqre haute résistance

3(�; e[pansé à cellules 
fermées �� mm
� partie interne � 3� Ng/m3
� partie e[terne � 5� Ng/m3
� à ��& � �,�3� :/(m�.)
� à ���& � �,��5 :/(m�.)
! �.3��

� / ����&
classe %�

eau, eau glycolée
5��
�� bar
�3� / ��3��&
l/min
����
���
� mm

3/�´ et �´ )
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132 j brides
0atériau[
&orps � 
6phqre �
$[e commande sphqre �
6iqge d’étanchéité de la sphqre � 
*uide de position � 
-oint d’étanchéité � 
Débitmqtre
&orps � 
Mécanisme � 
$[e obturateur � 
Ressorts � 
-oints d’étanchéité � 
)lotteur du débitmqtre � 
&ouvercle indicateur �

fonte *-L �5� (1 �65�
laiton (1 ���6� &:6��1, chromé 
laiton (1 ���6� &:6��1 
37)( 

(3'M

laiton (1 ���65 &:6�71
laiton (1 ���6� &:6��1
laiton (1 ���6� &:6��1, cromata 
acier ino[ (1 ���7��3 ($I6I 3��) 
(3'M
368
368

3erformances
)luides admissibles �
3ourcentage ma[i de glycol � 
3ression ma[i d’e[ercice �
3lage de température d’e[ercice �
8nité de mesure échelle des débits � 
3récision � 
$ngle de rotation de l’a[e de commande � 
&lé plate de manoeuvre � 
Raccords � 

eau, eau glycolée
5��
�� bar
��� / �����&
l/min
����
���
à volant
brides '1 65, '1 ��, '1 ���

&ertification � ±

�iŵeŶsiŽŶs 

D
��5
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�7�
�77

C
�5,5
�5,5
�5,5
�7
5�

56,5
6�

%
�3,5
�3,5
�3,5
�5
��
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�,7�
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�,��
�,�7
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$
�/�´
3/�´
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�´
� �/�´
� �/�´
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Code
132���
1325��
1325��
1326��
1327��
132���
132���

D
��5
��5
��5
�5�

C
�5,5
�5,5
�5,5
�7

%
�3,5
�3,5
�3,5
�5
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�,7�
�,7�
�,7�
�,�6

$
3/�´
3/�´
3/�´

�´

Code
2585�3
258533
2585�3
2586�3
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La vanne d’équilibrage est un dispositif hydraulique servant à régler le débit du fluide qui la traverse.

Le réglage se fait par le biais d’un obturateur à sphqre (�) man°uvré par un a[e de commande (�) alors que le
débit est indiqué par un débitmqtre (3) monté en by�pass sur la vanne et qui n’est pas irrigué durant le
fonctionnement normal. La valeur du débit est indiquée par une bille en métal (�) qui se déplace dans un tube
transparent (5) à côté duquel se trouve une échelle graduée (6).

C
�77
��5
���

%
���
3��
35�

3oids (Ng)
��,6

$
'1 65
'1 ��

'1 ���

Code
132�6�
132���
132���

�7,�
��,�

132 j bride

PrinciƉe de Ĩonctionneŵent
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Particularité de construction

Débitmqtre
Le débit est mesuré directement par un débitmqtre monté en by�pass sur le dispositif. 
&e dernier est fermé automatiquement durant le fonctionnement normal. 
Le débitmqtre simplifie les opérations d’équilibrage car la valeur du débit peut rtre lue et 
contrôlée à chaque instant sans recourir à des appareils de mesure ou des abaques. 
Le fait de pouvoir lire le débit directement sur la vanne simplifie les opérations de 
dimensionnement et de réglage. Le temps et le co�t de mise en oeuvre de la procédure 
de pré�réglage est fortement diminuée par rapport à celle mise en oeuvre pour une 
vanne manuelle traditionnelle. 

Obturateur du débitmqtre
L’obturateur (�) qui permet d’alimenter le débitmqtre s’ouvre facilement grkce à l’anneau (�) et, une fois 
l’opération terminée, se referme automatiquement grkce au ressort intérieur (3) qui, avec le Moint en (3'M (�), 
garantit son étanchéité, en utilisation normale.
L’anneau d’actionnement (�) est à faible conductibilité thermique afin d’éviter les br�lures durant l’ouverture du 
débitmqtre au cas o� le fluide traversant la vanne serait à une température élevée.

5

6
7

8

,ndicateur j bille et aimant

La bille (8) qui indique le débit n’est pas en contact direct avec le fluide 
caloporteur qui circule dans le débitmqtre.
8n nouveau systqme de mesure trqs efficace permet à la bille de se déplacer 
dans un tube transparent (5) séparé du corps du débitmqtre. La bille est 
entravnée par un aimant (7) qui est, lui�mrme, solidaire du flotteur (6).
&eci permet à l’indicateur de débit de rester touMours propre assurant ainsi une 
lecture aisée et fiable dans le temps.
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$ %

Fermeture complète 2uverture comSlqte

)ermeture comSlqte  2uverture comSlqte

)ermeture et ouverture comSlqte de la vanne
La vanne se ferme et s’ouvre complqtement.
Le cran présent sur la tige de l’obturateur fait office 
d’indicateur de l’état de la vanne.
L’a[e de commande, tournée à ��� dans le sens des 
aiguilles d’une montre, lorsqu’il se trouve en fin de course 
avec la fente perpendiculaire à l’a[e de la vanne indique 
que celle�ci est complqtement fermée ($).
7ournée à ��� dans le sens inverse, en fin de course avec 
la fente parallqle à l’a[e de la vanne, il indique  que celle 
ci est complqtement ouverte (%).

'ans la version à brides, l’ouverture et la fermeture de la 
vanne se fait avec le volant (voir la figure ci�dessous). Il 
est possible de bloquer la position de la vanne en serrant 
la poignée de l’indicateur de position à fond. 

,VRODWLRQ

/es vannes d’éTuiliErage série ��� et ��� en 
version filetée est dotée d’une coTue d’isolation 
préformée à chaud. &e système garantit une 
parfaite isolation thermiTue et ferme 
hermétiTuement le passage de la vapeur d’eau 
du milieu amEiant vers l’intérieur. 3our ces 
raisons, ce type d’isolation peut rtre également 
utilisé sur les circuits à eau réfrigérée car il 
emprche la formation de condensation sur la 
surface de la vanne.

132 filetée 258 filetée (solaire)

7HPSpUDWXUH�(SRXU�OD�VpULH���� solaire)
Dans les installations solaires, le fluide caloporteur du circuit primaire contient du glycol et travaille à haute température; 
pour tenir compte de ces conditions d’utilisations particulières, les joints et les pièces internes de la vanne sont réalisés 
avec des matériaux particulièrement résistant à la température.

e48,/,%5$*( 0$N8(/ - VANNE À /(C785( D,5(C7(
D8 D(%,7

ZĞĨ͘ : FT 132-/258-
�ĂƚĞ ͗ Juil 2023 V6
WĂŐĞ ͗ 5ͬ11



Ruisseau - CS 10710Parc d’Activités de Chesnes • 80, rue du 
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 41 33 • Fax 04 74 94 41 18

www.thermador.fr
Accès direct au site

Graphiques de débit
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Kv vannes ouvertes à 100%

Code 132��� 1325�� 1325�� 1326�� 1327�� 132��� 132���

DN �5 �� �5 �/�´ 3� �� 5�

Dim. �/�´ 3/�´ 3/�´ �´ � �/�´ � �/�´ �´

Débits � � 7 5 � �3 7 � �� �� � �� �� � 7� 3� � ��� 5� � ���

Kv (m3/h) �,� �,5 5,� 7,� �3,� �7,� �6,�

Version 132 filetée - 'ébit en l/min sur l’échelle graduée

Kv vannes ouvertes à 100%
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Code 2585�3 258533 2585�3 2586�
3Dimension 3/�´ 3/�´ 3/�´ �´

Débit � � 7 3 � �� 7 � �� �� � ��

Kv (m3/h) �,� �,3 5,� 7,�

Version 258 filetée - 'ébit en l/min sur l’échelle graduée
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p (N3a)
p (mm &.(.)

� �,5 �� 5�5 �5 ��� �5�

4 (m3/h)

Code 132�6� 132��� 132���

Dimension '1 65 '1 �� '1 ���

Débits 6 � �� � � 3� �� � ��

3ositions Kv (m3/h)
� � �,� �,�

� � 3,6 3,�

3 �,6 ��,7 ��,�

� 6,6 ��,� ��,�

5 ��,7 3�,3 37

6 �6,3 ��,� 5�,�

7 �7,3 65,� 77

� 37,6 ��,6 ���,7

� 6�,5 ���,5 �5�,3

�� (.vs) 75,� ���,� ���

Version 132 j brides - 'ébit en m3/h sur l’échelle graduée

13
2�

6�

13
2�

��

13
2�

��

Correction Sour liTuides j densité différente
3our les fluides dont la viscosité est �3�(, mélange d’eau et de glycol par e[emple, et dont la densité est différente 
de celle de l’eau à ���& (ȡ  � Ng/dm3) à laquelle se réfqre les diagrammes ci�dessus, il résulte que �

� la perte de charge (pour le dimensionnement de la pompe) s’obtient de la faoon suivante �

ǻp réel   ǻp référence [ ȡ eau glycolé�

� les valeurs de débit varient dans les limites de précision indiquées (����), Musqu’à 5�� de glycol.

Version filetée
$. ¬ l’aide de l’indicateur (�) fi[er le débit souhaité sur lequel la
vanne devra rtre réglée.

%. 7irer sur la goupille (�) pour ouvrir l’obturateur qui bloque le
passage du fluide dans le débitmqtre (3) en conditions de
fonctionnement normal.

ZéŐlaŐe du déďit
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&. Maintenir l’obturateur ouvert. Régler le débit en
intervenant sur l’a[e de commande de la vanne (�) à l’aide
d’une clé plate.
Le débit est indiqué par une bille métallique (5) à l’intérieur
du cylindre transparent (6) à côté duquel se trouve l’échelle
de lecture graduée en l/min.
'. ¬ la fin de l’opération d’équilibrage, relkcher la goupille
de l’obturateur du débitmqtre qui se fermera
automatiquement grkce à son ressort intérieur.

Version j bride
$. ¬ l’aide de l’indicateur (�) fi[er le débit souhaité sur lequel la vanne devra rtre réglée.
%. 2uvrir les vannes d’arrrtà sphqres (�) en les tournant dans le sens anti�horaires. 7irer sur la goupille (3) pour
ouvrir l’obturateur qui bloque le passage du fluide dans le débitmqtre (�).

&. Maintenir l’obturateur ouvert. Régler le débit en intervenant sur le volant (5) pour effectuer le réglage du débit.
Le débit est indiqué par une bille métallique (6), à l’intérieur du cylindre transparent (7) à côté duquel se trouve
l’échelle de lecture graduée en m3/h. Il est possible de bloquer la position de la vanne en serrant la poignée de
l’indicateur de position à fond.
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¬ la fin de l’opération d’équilibrage, relkcher la goupille (�) de l’obturateur du débitmqtre qui se fermera automatiquement 
grkce à son ressort intérieur. Refermer les vannes d’arrrt à sphqre (�).
L’indicateur (�) peut rtre utilisé pour mémoriser la position de réglage du débit.

/nstallation

Installer la vanne d’équilibrage de sorte à garantir 
l’accqs à l’obturateur du débitmqtre, à la tige de 
commande et à l’indicateur de débit.
Il est conseillé de laisser un tronoon rectiligne en 
amont comme indiqué ci�dessous pour obtenir une 
mesure plus précise. 

6érie �3� / �5� 6érie �3� / �5�

5'

&irculateur

��'

La vanne peut rtre installée dans n’importe quelle position du moment que l’on respecte le sens du flu[ indiqué sur le 
corps de la vanne. (lle peut rtre montée indifféremment sur des tuyau[ hori]ontau[ ou verticau[. 

 $ttention� 'ans cette position, des bulles d’air peuvent se bloquer et donc fausser la lecture du débit

'   diamqtre tuyauterie

7

6

5

4

3

2

7

6

5

4

3

2

765432

765432

* *
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Schémas de principe série 132

,nstaller de préférence la vanne d’équilibrage avec débitmqtre sur le conduit de retour du circuit�

Pour régler le débit qui arrive dans chaque colonne 

Pour régler le débit qui alimente chaque corps de chauffe

Pour équilibrer les circuits desservant les batteries des 
unités de traitement de l’air

Pour équilibrer les dérivations dans les circuits dotés de
vannes à trois voies

Pour équilibrer les circuits de distribution d’eau sanitaire

s

Pour équilibrer la voie de by-pass

ÉQUILIBRAGE MANUEL - VANNE À LECTURE DIRECTE
DU DEBIT
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Schémas de principe série Ϯϱϴ

5égulation du débit avec un grouSe de transfert solaire

2

9anne d’arrrt

&irculateur

6éparateur d’air

3urgeur d’air

9ase d’e[pansion

7hermomqtre

        %$LL6723

Régulateur

*roupe de sécurité

5emSlissage 
automatiTue ou
j la demande

2

5emSlissage 
automatiTue ou
j la demande

5égulation du débit avec un ou Slusieurs grouSes de transfert solaire
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